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4 BARRES
D’ARMATURE 15M,
AVEC UNE TETE

FILETEE, FOURNIES
AVEC LE PUITS

D’ACCES PREFABRIQUE
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PREFABRIQUE

T T

\I PREFABRIQUE
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DETAIL DU REGLAGE DE NIVEAU

CADRE ET COUVERCLE B30" SCELLE

700mm

(VOIR NOTE #10,11)

ANNEAUX PREFABRIQUES

MEMBRANE
TEX-0-FLEX 40-12

L’EQUIVALENT
CORDON DE BUTYL

DE TEXEL OU™ ™Sa

300mm

MEMBRANE TEX-O-FLEX 40-12
DE TEXEL OU L'EQUIVALENT
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DIMENSIONS | HAUTEUR MEMBRANE | MEMBRANE
o LBRE | INSTALLATION DU  CADRE ET COUVERCLE | 1ex“0—FLeX | aEoTEXTILE
PUITS D’ACCES | DU P.A. [ECROUS ET RONDELLE [TIGE FILETES GALV. | 40-12 PUITS
PREFABRIQUE DE_FIXATION #16mm (5/8") | CHEMINEE | D'ACCES
2.0m 8 4 o« o 16.5m*
L =
2.8m X 1.6m | 2.3m 8 4 Z0= 16.5m*
2.6m 8 4 m z S 16.5m*
2.0m 8 4 SES 19.2nm°
3.0m X 20m | 2.3m 8 4 &8 [ 19w
2.6m 8 4 2=z g 19.2m°
2.0m 8 4 252 [ 2tim
35m X 20m | 2.3m 8 4 <z 21.1m?
2.6m 8 4 = 21.1m?
4 BOULONS 1092 | CONTRE—PLAQUE
#16mm (5/8”) A 90" 1040
. Wi s fn )
N
CHEMINEE L ~ -/
PREFABRIQUE QU o S
COULEE EN PLACE

MIN. PUITS D'ACCES

4 BARRES
D'ARMATURE 15M,
AVEC UNE TETE
FILETEE, FOURNIES
AVEC LE PUITS
D'ACCES PREFABRIQUE

TABLEAU DES DIVERS MATERIAUX

%m_ﬂ%_oﬁl/

DE 19mm (3/4”) 4,

DETAIL #2 (TYPE)

N w ECHELONS FOURNIS
350 (MAXIMUM 400) AVEC LA CHEMINEE

PREFABRIQUEE
- \«\ﬂ INSTALLES PAR LE

[——
300 (REPETER FOURNISSEUR

SELON LES EXIGENCES)

*

300 (MAXIMUM 500)

f

ECHELLE
o NON-METALLIQUE

MATERIEL _FOURNI

PAR L'ENTREPRENEUR:

1. LES ECROUS, LES RONDELLES ET LES TIGES FILETEES GARVANISEES
#16mm POUR L'INSTALLATION DU CADRE ET COUVERCLE.

2. LA MEMBRANE TEX-0-FLEX 40-12 DE TEXEL OU L'EQUIVALENT.

3. LA MEMBRANE GEOTEXTILE TYPE TEXEL 7609 OU L'EQUIVALENT

4. LA QUINCAILLERIE NON METALLIQUE FOURNIE PAR BELL A
L’ENTREPRENEUR (VOIR PLAN PAP 2/2 QUINCAILLERIE).

MATERIEL LIVRE AVEC LE PUITS D'ACCES PREFABRIQUE:

1. LES BOULONS ET LES RONDELLES EN ACIER INOXYDABLE POUR
LESSUPPORTS NON METALLIQUES.

2. LES BOULONS POUR LA MISE A LA TERRE.

3. LES BARRES D’ARMATURE 15M, AVEC UNE TETE FILETEE POUR

LESRACCORDEMENTS DES MURS DU PA AUX CONDUITS.

LES ECHELONS. (SEULEMENT POUR LA CHENIMEE PREFABRIQUEE)

5. ANNEAUX PREFABRIQUES. (SEULEMENT POUR LA CHENIMEE PREFABRIQUEE)

NIVEAU FINAL

CADRE ET COUVERCLE B30”

SCELLE

ﬁmo

yhail

RF—{ -

RE (VOR_
nore f24) - |

\

7

24l

5
N

>700

TABLEAU D’ARMATURE

12 BARRES 15M DANS LE TOIT
DU PUITS D’ACCES PREFABRIQUE

PIECE

QUANTITE [ GRANDEUR|ESPACEMENT

DIMENSION

REMARQUES
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VOIR NOTE #24

LONG.= 3644mm
VARUBLE, VOIR NOTE #24
RF 12 L AU BESOIN ET DETAL #1

DETAIL #1 (TYPE)

(POUR LA CHEMINEE DE PLUS DE 700mm)

NIVEAU FINAL

CADRE ET

COUVERCLE B30”

SCELLE

NOTES

NOTES GENERALES

SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE LA DERNIERE EDITION DE TOUTES
LES PRATIQUES PERTINENTES DE BELL CANADA.
TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES (SAUF INDICATION

CONTRAIRE).

RESPECTER LES SPECIFICATIONS DU FOURNISSEUR POUR L'INSTALLATION
DU PUITS D’ACCES ET DE LA QUINCAILLERIE NON METALLIQUE.

A COMMANDER LE PUITS D’ACCES PREFABRIQUE EN SPECIFIANT SI LA
CHEMINEE SERA PREFABRIQUEE OU COULE EN PLACE.

POUR L’ASSISE DE PUITS D’ACCES PLACER UNE MEMBRANE GEOTEXTILE
TYPE TEXEL 7609 OU L'EQUIVALENT SUR LA TERRE NON REMANIEE AVANT

DE PLACER LA PIERRE NETTE.

PREVOIR UN COUSSIN DE 300mm DE PIERRE NETTE 19mm (3/4”). CE
COUSSIN DEVRA ETRE PARFAITEMENT AU NIVEAU.

L’EXCAVATION ET LE REMBLAYAGE DOIVENT ETRE EFFECTUES SELON LES
NORMES DES ORGANISMES MUNICIPAUX ET/OU GOUVERNEMENTAUX EN

VIGUEUR.

POUR LE TYPE DU CADRE ET DU COUVERCLE VOIR LE PLAN 400.
SAUF INDICATION CONTRAIRE UTILISER TOUJOURS UN CADRE ET

COUVERCLE B30" SCELLESCELLE.

A MOINS D’INDICATION CONTRAIRE SUR LES DESSINS, LA DISTANCE ENTRE
LE TOIT ET LE NIVEAU FINAL DU TERRAIN EST STANDARD A 700mm. LA
COUVERTURE DE TERRE NE DOIT PAS EXCEDER 2000mm SUR LE TOIT DU

PUITS D’ACCES.

LA COUVERTURE DE TERRE SUR LE TOIT DOIT ETRE EGALE OU
SUPERIEURE AUX EXIGENCES MUNICIPALES LOCALES.

INSTALLER LES ECHELONS FACE AU TRAFIC. PLACER LE PUISARD DU
PUITS D’ACCES DE MEME COTE QUE LES ECHELONS.

LE NOMBRE DE CONDUITS DOIT ETRE SPECIFIE SUR LES PLANS 400
STRUCTURE ET SERA TRANSMIS LORS DE LA COMMANDE DU PUITS

D’ACCES PREFABRIQUE.

DES BARRES D’ARMATURE 15M, AVEC UNE TETE FILETEE, D’ENVIRON
380mm, DOIVENT ETRE INSTALLEES A CHAQUE COIN DES ENTREES DE
CONDUIT. L’INSTALLATION DE CES BARRES D'ARMATURE CONSOLIDE LE
RACCORDEMENT DU MUR DU PUITS D’ACCES ET DU REVETEMENT EN
BETON DE LA FORMATION DE CONDUIT. LES BARRES D'ARMATURES SONT
LIVREES PAR LE FOURNISSEUR DU PUITS D’ACCES PREFABRIQUE.

L'ENTREPRENEUR DOIT:

— PREPARER L’ASSISE DU PUITS D’ACCES (L’EXCAVATION, LA MEMBRANE

ET LA PIERRE);

— CONSTRUIRE LA CHEMINEE EN PLACE SELON LE CAS.

— L'INSTALLATION DU CADRE ET DU COUVERCLE ;

— L’INSTALLATION DE LA QUINCAILLERIE NON METALLIQUE.

TOUTES LES DIMENSIONS QUI FONT REFERENCE AU PUITS D'ACCES
PREFABRIQUE ONT ETE DONNEES PAR LES FOURNISSEURS DU PA.

S| LES CONDITIONS RENCONTREES LORS DES TRAVAUX SONT
PARTICULIERES (HORS NORMES—EX.: SOLS MOUS, CHARGES EXCESSIVES,
COUVERT MINIMUM, ETC.) L'ENTREPRENEUR DOIT INFORMER LE
RESPONSABLE DE PROJET BELL AFIN DE POUVOIR ADAPTER LE PLAN AUX

CONDITIONS REELLES.

POUR LA CHEMINEE PREFABRIQUEE;

PLACER DU SIKATOP 123
SOUS LA MONTURE ET PAR
DESSUS, OU PRODUIT

EQUIVALENT

100
z__z_"\_cz_

CHEMINEE
PREFABRIQUEE

DETAIL

18. EN FONCTION DE L'HAUTEUR DE LA CHEMINEE COMMANDER LES ANNEAUX
PREFABRIQUES ET LES ECHELONS AU FOURNISSEUR.

19. LES DISPOSITIFS D'ANCRAGE #16mm (5/8") SERONT INSTALLES PAR LE
FOURNISSEUR EN USINE OU SUR LE CHANTIER.

20. LES ECHELONS SERONT INSTALLES PAR LE FOURNISSEUR EN USINE OU

SUR LE CHANTIER.

POUR LA CHEMINEE COULEE EN PLACE;

ECROU ET RONDELLE
DE FIXATION

#16mm (5/8")
ECROU ET RONDELLE
D'AJUSTEMENT

™~ DISPOSITIF D'ANCRAGE #16mm (5/8")

INSTALLE PAR LE FOURNISSEUR

DU REGLAGE DE NIVEAU

AUCUNE ECHELLE

CHEMINEE
PREFABRIQUE OU
COULEE EN PLACE

ﬂoocsmmo_.m B30” SCELLE

TIGE FILETEE GALVANISEE

NIVEAU FINAL
REMBLAI REMBLAI
VOIR VOIR
NOTES NOTES
PUITS D’ACCES
VARIABLE @ /  PREFABRIQUE
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23.

24,

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

LA CHEMINEE SERA EXECUTEE PAR L'ENTREPRENEUR DES TRAVAUX.
L'ENTREPRENEUR DOIT SOUMETTRE LA DISPOSITION DE L’ARMATURE A
L'’APPROBATION DE LINGENIEUR DE BELL CANADA OU DE SON
REPRESENTANT AVANT DE COULER LE BETON.

EN FONCTION DE L'HAUTEUR DE LA CHEMINEE AJUSTER L’ARMATURE DE
TYPE "RF” EN CONSEQUENCE ET AJOUTER L'ARMATURE DE TYPE RE @
300mm (VOIR TABLEAU ET DETAIL #1).

LES 12 BARRES D'ARMATURE TYPE "RF” ET LA BARRE "RE” POUR LA
CHEMINEE COULEE EN PLACE SONT FOURNIS ET INSTALLES PAR

L’ENTREPRENEUR DES TRAVAUX.

INSTALLER UN JOINT D’ETANCHEITE A L’INTERIEUR DU JOINT FROID AU

BESOIN.

POUR LA CHEMINEE COULEE EN PLACE L'ENTREPRENEUR DOIT REPARER
TOUTE FISSURES OU VICES DE CONSTRUCTION DE LA CHEMINEE QUI
APPARAIT AU COURS DES 100 JOURS SUIVANT LA FIN DES TRAVAUX A
L'AIDE DE PATES DE BETON A BASE D’EPOXYDE APPROUVEES PAR

L'INGENIEUR.

ARMATURE

L’ACIER D’ARMATURE DOIT ETRE NEUF, DE FABRICATION CANADIENNE ET
CONFORME A LA NORME CAN/CSA G30.18, NUANCE 400MPa, GRADE DUR.
DES CHANGEMENTS PEUVENT ETRE EFFECTUES DANS L'ARRANGEMENT DES
TIGES D’ACIER, MAIS NE PAS DEPASSER UNE TOLERANCE DE 8mm DE
PROFONDEUR ET DE 30mm D’ESPACEMENT. CEPENDANT, AUCUN
CHANGEMENT N’EST PERMIS QUANT A LA GROSSEUR, LA LONGUEUR ET LA

QUANTITE DES TIGES D’ACIER.

LORSQUE LE CHEVAUCHEMENT DES TIGES D’ACIER EST NECESSAIRE,
CELUI-CI NE SERA PAS INFERIEUR A 30 FOIS LA DIAMETRE DES TIGES
D’ACIER ET PAS MOINS DE 300mm. LE CHEVAUCHEMENT DOIT ETRE
CONFORME AUX NORMES CAN/CSA A-23.1.

L'’ARMATURE DOIT ETRE DESIGNEE ET COURBEE TEL QU’INDIQUE DANS LE
MANUEL DE L’'ACI (DETAILING MANUAL) 1994 COMITE 315 DE L’ACI.

LES ARMATURES DE MONTAGE NE SONT PAS REPRESENTES SUR CE PLAN.

BETON

TOUS LES CONSTITUANTS ET TOUTES LES METHODES D'EXECUTION DES
TRAVAUX DE BETONNAGE DOIVENT ETRE CONFORMES AUX NORMES
CAN/CSA A—23.1, A—23.3. LES ESSAIS SERONT EFFECTUES
CONFORMEMENT A LA NORME CAN/CSA A-23.2.

BETON A UTILISER POUR LA CHEMINEE COULEE EN PLACE:
CATEGORIE D’EXPOSITION: C—1, RESISTANCE MINIMALE A LA COMPRESSION:
35Mpa, RAPPORT EAU/CIMENT MAX.: 0.4, AIR ENTRAINE: 5@8%,
AFFAISSEMENT: 80£20mm. LES AGREGATS DOIVENT ETRE ANGULEUX,
PROPRES ET D'UNE GROSSEUR MAXIMALE DE 20mm.

LE RECOUVREMENT DE L’ARMATURE SERA DE 50 OU 60mm TEL
QU’INDIQUE. UTILISER DES ESPACEURS DE PLASTIQUE (CHAIR).

NE PAS FAIRE DES TROUS DANS LE BETON SANS L’AUTORISATION DE
L'INGENIEUR OU SON REPRESENTANT.

AVANT LE COULAGE DE LA CHEMINEE, PRENDRE LES DISPOSITIONS
NECESSAIRES AU COFFRAGE POUR EVITER LES FUITES DE BETON.

DATE : 15-10-26

REV. | —

ECHELLE : 1:95

PLACER UNE MEMBRANE GEOTEXTILE TYPE TEXEL
7609 OU L'EQUIVALENT SUR LA TERRE NON

REMANIEE AVANT DE PLACER LA PIERRE NETTE

GABARIT EN CONTRE—PLAQUE POUR INSTALLER LES BOULONS DU CADRE "B”

DETAILS DES CADRES DE PUITS D'ACCES.

DETAILS DES COUVERCLES SCELLES DE
PUITS D'ACCES

TYPE DIAMETRE DIAMETRE HAUTEUR MASSE DISTANCE TYPE
DE NOMINAL DE DE LA BASE DU |APPROXIMATIVE| ENTRE LES DE GRANDEUR| DIAMETRE MASSE
CADRE | |’QUVERTURE DU CADRE CADRE (Kq) ﬁ%w,owm COUVERCLE | NOMINAL | EXTERIEUR | APPROXIMATIVE
(NOTE #8) (mm) (mm) (mm) (mm) (NOTE #8) | (mm) (mm) (Kg)
- A (B) ©) D - E - A F -
® INTERIEUR | EXTERIEUR ©) (€) ® )
B 30 762 1040 1245 254 200 1092 30 762 811 138

FORMAT DU PLAN A L’ECHELLE 420 X 594mm

MATERIEL BELL A COMMANDER:
1)-

— CADRE B30 (MATERIEL MINEUR) CODE DE MATERIEL : 038085NM.
— COUVERCLE B30 (MATERIEL MINEUR) CODE DE MATERIEL : 036168NM.

(PREFABRIQUEE OU COULEE EN PLACE) (VOIR PLAN 400).

PUITS D’'ACCES RECTANGULAIRE PREFABRIQUE ET ANNEAUX PREFABRIQUES POUR LA CHEMINEE. LES FOURNISSEUR
ACCREDITES PAR BELL CANADA SONT: BOISCLAIR ET FILS inc. OU LECUYER ET FILS Ltge .

NOTE: LE MATERIEL A COMMANDER DOIT ETRE EN FONCTION DE LA SOLUTION ADAPTEE POUR LA CHEMINEE

INSTALLATION
AUCUNE ECHELLE
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