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MISE A LA TERRE ET

— SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE LA DERNIERE EDITION DE
TOUTES LES PRATIQUES PERTINENTES DE BELL CANADA.

— RESPECTER LES SPECIFICATIONS DU FOURNISSEUR POUR LE
MONTAGE DES GABARITS.

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES (SAUF

INDICATION CONTRAIRE). LA MESURE DES DIAMETRES (#) EST
POUR L’INTERIEUR (SAUF INDICATION CONTRAIRE).

BETON:

TOUS LES CONSTITUANTS ET TOUTES LES METHODES
D’EXECUTION DES TRAVAUX DE BETONNAGE DOIVENT ETRE
CONFORMES AUX NORMES: CAN/CSA A-23.1, A—23.3.

LES ESSAIS SERONT EFFECTUES CONFORMEMENT A LA NORME
CAN/CSA A—23.2.

CARACTERISTIQUES DU BETON:

POUR LA BASE COULEE EN PLACE:

— RESISTANCE A LA COMPRESSION A 28 JOURS= 32MPa

— AR OCCLUS = 5% A 8%

— AGREGATS 15mm MAXIMUM

— AFFAISSEMENT = 50mm-—100mm
POUR LA BASE PREFABRIQUEE, REMPLIR L’INTERIEUR DE LA
BASE DE BETON AVEC UN BETON:

— RESISTANCE A LA COMPRESSION A 28 JOURS= 15MPa

— AGREGATS 15mm MAXIMUM

— AFFAISSEMENT = 50mm-—100mm

4— SOUS LA BASE: PREVOIR UN COUSSIN DE 150mm DE PIERRE
POTEAUX PROTECTEURS* NETTE DE 19mm.
LAISSER 1.0m D'UN (1) FIL 5- PREVOIR UN DEBORDEMENT DE LA BASE DE 100 PAR
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mvw%%ozmﬂm>__4mcm wwrc%wr_&m JT\Imwo:m PIEDESTAL DE TORONNE NU o>mm %mc_%m ———— Jv\lwo:m PIEDESTAL DE NIVEAU.
TYPE RHINO 3618 ) TYPE RHINO 3618 6— L'EXCAVATION ET LE REMBLAYAGE DOIVENT ETRE EFFECTUES
RACCORDEMENT A LA BARRE | EXCEDENTAIRE POUR FUTUR— | SELON LES NORMES DES ORGANISMES MUNICIPAUX ET/OU
DE MISE A LA TERRE DE | RACCORDEMENT A LA BARRE | | GOUVERNEMENTAUX EN VIGUEUR.
L'EQUIPEMENT | DE MISE A LA TERRE DE | | moo_.m: DE wm._.ozz PREFABRIQUE 7— POUR LA BASE COULEE EN PLACE, PREVOIR UN CHANFREIN DE
DEBORDEMENT L’EQUIPEMENT TYPE "LECUYER 20mm x 20mm SUR TOUT LE CONTOUR DE LA BASE.
CHANFREIN | o o | | S 8— LES CONDUITS SERONT DES COUDES DE TYPE CPL OU AUTRES
BASE DE BETON 7 o NIVEAU ™ | 7 — SELON LES SPECIFICATIONS MONTREES AUX PLANS 400.
AL AL / | AN * | | PREVOIR DES REDUCTEURS AU BESOIN.
il A1
P B C— S EHARRE e — iy obtonsaon By TR Fou e Sonpors
1 R T GG PV =0 I NSSS DE #90mm ET #75mm ET AVEC DES BOUCHONS D'OBTURATION
m N /M S m f“ ___ I _ﬂ Z;/_ M A S FIL DE CUIVRE TORONNE EN PVC POUR LES CONDUITS #50mm ET 825mm (STANDARD
[IRRRTAS N " Vi NS NU CAL. #2 AWG BELL).
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o ’ ‘ e OUVERTURES [ DU GABINET SERONT FOURNIS PAR L'ENTREPRENEUR, SELON LE
W < w « NOCK —OUT” 2 Ll T X DEVIS DE L’ELECTRICIEN.
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PIERRE NETTE 5@@ 920mm x L=3000mm 19mm ET REMBLAI N ~_ CAPUCHON, FILETE, CUIVREE DEVRA ETRE A 300mm SOUS LE NIVEAU FINAL.
P ] GALVANISE. %EOMJ cwﬁcv FIL DE ocv_<_wm TORONNE NU CAL.#2 AWG
S S SOUDE (METHODE CADWELD) A LA TIGE DE MALT. ET
L'ENFOUIR A 300mm DE PROFONDEUR SOUS LE NIVEAU DU
SOL DANS UN TERRAIN NON REMANIE JUSQU'A L'INTERIEUR DU
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) v
BASE DE mm._-oz OOC_lmm EN PLACE BASE DE wm._-oz _U_NM_H>W_N_QC|WW 1200 A REMPLIR DE BETON. —LA POSITION DU SYSTEME DE M.A.LT. EST A TITRE INDICATIF
SEULEMENT. GARDER UNE DISTANCE MINIMALE DE 600mm ENTRE
LA BASE DE BETON ET LA TIGE DE M.AL.T.
15— SI LES CONDITIONS RENCONTREES LORS DES TRAVAUX SONT
NIVEAU FINAL PARTICULIERES (HORS NORMES —EX.. SOLS MOUS, CHARGES
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: CABLODISTRIBUTEUR : CONDUITS M\ "SONOTUBE” #300mm 16— LES SEULS FOURNISSEURS APPROUVES PAR BELL CANADA SONT
A ; "BOISCLAIR” OU "LECUYER”.
CONDUITS N/ CABLODISTRIBUTEUR 3
CABLODISTRIBUTEUR ; \/ #75mm PVC N wwMo%o%owzﬂox A 8%
875mm n<o% /,,\ CONDUITS DE SERVICE 1200 R AGREGATS 15mm MAX «[VoIR PLAN™ 400:
A K — POUR LA POSITION DU SYSTEME DE M.A.LT.
- mww_.oo_mmqmwcamcm / AFFAISSEMENT 50mm—100mm — POUR LA LOCALISATION ET LE NOMBRE DES POTEAUX
mm M PROTECTEURS.
3 — POUR LES DIRECTIONS ET LES TYPES DES CONDUITS.
CONDUITS DE CONDUIT POUR LA MISE X — POUR LE NOMBRE DE CHAQUE TYPE DE CONDUIT DANS
- SERVICE /> LA TERRE _uomm UN X : M — Wo%m/mrmy DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT.
CABLODISTRIBUTEUR (1) FIL TORONNE NU ERRTL
$50mm PVC CAL. #2 AWG DATE : 10—12—08 | ECHELLE : 1295
25mm PVC — 300 |=— REV.| 15=10—-26 :
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CONDUITS DE /7 CONDUITS DE NOTE: TOUT LE MATERIEL EST FOURNI
SERVICE BELL SERVICE BELL )
550mm PVC t 2EOmm PVC PAR L'ENTREPRENEUR.
CONDUITS BELL CONDUITS BELL MATERIEL BELL A COMMANDER: TITRE : BASE POUR _U_m_umw._.>_|
| P #90mm PVC 1) BASE EN BETON PREFABRIQUEE UNIVERSELLE TYPE "BOISCLAIR” OU "LECUYER” POUR 2,
90mm PVC |~ PIEDESTAL TV1016 / TV1024 / RHINO 3618 / 3M1020, KNOCK—OUT VERS L'EXTERIEUR. ,,,_,a‘,yomz‘ "y RHINO 3618
2) BOITIER PIEDESTAL DE TYPE RHINO 3618. N =
IDENTIFICATION DES CONDUITS f BASE COULEE EN PLACE OU PREFABRIQUEE
DEGAGEMENT MINIMUM REQUIS Y Domirique Hebert X CENTRE DE COMMUTATION No. PROJET :
DE 1000mm AUTOUR DE LA <Cm mz n_LPZ W 118590 %
BASE AUCUNE ECHELLE 3, .. &
Mo,_m-,_gmwmw__% SUCAL : No. PLAN
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