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NOTES

. T —SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE LA DERNIERE ~
CONDUIT POUR LA MISE A LA TERRE EDITION DE TOUTES LES PRATIQUES PERTINENTES DE

POUR UN (1) FIL TORONNE NU CAL. BELL CANADA.
1565 450 |=— #6 AWG DE LA TIGE DE M.AL.T. 2— TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES (SAUF

#25mm PVC INDICATION CONTRAIRE). LA MESURE DES DIAMETRES ()
EST POUR L'INTERIEUR (SAUF INDICATION CONTRAIRE)

~ TERRE NON ~_
REMANIEE

BOITE DE
RACCORDEMENT

EXCAVATION ET REMBLA!

1514

oLt s N,
1 | B . DEGAGEMENT TOUS LES CONSTITUANTS ET TOUTES LES METHODES
S L B A R R R B | o , MINIMUM REQUIS: _ D'EXECUTION DES TRAVAUX DE BETONNAGE DOIVENT
COUVERCLE T | ! | I /COUVERCLE : | 600mm : ETRE CONFORMES AUX NORMES: CAN/CSA A-23.1,

i A-23.3.
SENS 4 I A _ BOITE DE ' LES ESSAIS SERONT EFFECTUES CONFORMEMENT A LA
D'OUVERTURE

**‘\»/RACCORDEMENT NORME CAN/CSA A-23.2.
' CARACTERISTIQUES DU_BETON:
DU COUVERCLE \ '

—RESISTANCE A LA COMPRESSION A 28 JOURS =15 MPa

SENS

D'OUVERTURE

DU COUVERCLE : -DEACEMET' e %

MINIMUM REQUIS:

| ’ 1500mm NeYete R
l ‘L ﬁ CONDUITS /: :
A 230mm PVC S
. ‘ ; DEGAGEMENT ' TION ET LE REMBLAYAGE DOIVENT ETRE
. . 7— —L'EXCAVATION L MBLAYA IVEN
seronnace MINIMUM REQUIS: L EXCA

: : EFFECTUES SELON LES NORMES DES ORGANISMES
DE COUDES T I S S S L 600mm J

" T —4 4— PLACER UNE MEMBRANE GEOQTEXTILE TYPE TEXEL 7609
DEGAGEMENT , OU LU'EQUIVALENT SUR LA TERRE NON REMANIEE AVANT
MINIMUM REQUIS: : DE PLACER LA PIERRE NETTE 19mm.

1500mm i

1032
978
COUVERCLE

5— SOUS LA BOITE: PREVOIR UN COUSSIN DE 300mm DE
PIERRE NETTE DE 19mm.
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6— CREUSER UN PUITS DE DRAINAGE 1000mm{L) X
450mm(l) X 800mm(H) ET LE REMPLIR AVEC PIERRE
NETTE 19mm.
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MUNICIPAUX ET/0U GOUVERNEMENTAUX EN VIGUEUR.
—UNE VERIFICATION DU FOND DE L'EXCAVATION DOIT
o ETRE EFFECTUEE: LA SURFACE DOIT ETRE PARFAITEMEMT
- =— DE NIVEAU.
150 150150150 —LE COUVERCLE DOIT ETRE INSTALLE SUR LA BOITE DE
CREUSER UN PUITS DE RACCORDEMENT AVANT DE PROCEDER AU REMBLAYAGE.
L DRAINAGE 1000mm(L) «x ~REMPLIR TOUT AUTOUR DE LA BOITE DE
RACCORDEMENT JUSQU’A 300mm DU NIVEAU FINAL,
450mm(l) x 800mm(H) AVEC DE LA PIERRE NETTE 19mm AFIN D'EVITER DE
COMPACTER POUR NE PAS AFFECTER (DEFORMER) LES

VUE EN PLAN IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DEGAGEMENT REQUIS D VBLATER AVED MATERIAU EXISTANT SUR UN

MAXIMUM 300 . LES PIERRES DE 8 CM ET PLUS
VUE EN PLAN DOVENT ETRE RETIREES.

LE COUVERCLE DOIT ETRE INSTALLE AUCUNE ECHELLE EAL&ES& éa'i?é’xzi“ﬁiaf D‘.’mSETAgét\JggguggwogTRE
SUR LA BOITE DE RACCORDEMENT MANUELLEMENT A LUAIDE D’UN PILON.
AVANT DE PROCEDER AU REMBLAYAGE. ~TOUT MATERIAU DE REMBLAI EXCEDENTAIRE DOIT ETRE
RETIRE DU SITE D’INSTALLATION.

LAISSER 1.0m DE UN (1) FIL DE CUIVRE
TORONNE NU CAL. #6 AWG EXCEDENTAIRE
POUR FUTUR RACCORDEMENT DE LA BOITE

8— LES CONDUITS SERONT DES COUDES DE TYPE CPL OU
AUTRES SELON LES SPECIFICATIONS MONTREES AUX

PLANS 400. PREVOIR DES REDUCTEURS AU BESOIN.

SENS RACCORDEMENT e T GENST W Tl TS
D OUVERTURE D OUVERTURE TIGE DE 600 — D'OBTURATION EN CAOUTCHOUC POUR LES CONDUITS
DU COUVERCLE DU COUVERCLE MALT. DE 990mm ET AVEC DES BOUCHONS D’OBTURATION EN
FIL DE CUIVRE PVC POUR LES CONDUITS @25mm (STANDARD BELL).
NIVEAL FINAL—\ PENTE PENTE [ ' TORONNE 10— LES CONDUITS/COUDES DE M.A.LT. EN PVC DE ¢25mm
— ; —— l /NU CAL. #6 AWG ET LES BOUCHONS POUR LES CONDUITS SERONT

600

f FOURNIS PAR L’ENTREPRENEUR, SELON LE DEVIS DE
L'ELECTRICIEN.

11— MISE A LA TERRE:
—PLACER UNE (1) TIGE DE M.A.LT. CUNREE DE 620mm
x L=3000mm. LA PARTIE SUPERIEURE DE LA TIGE DE
LA MALT. CUIVREE DEVRA ETRE A 300mm SOUS LE
NIVEAU FINAL.
—PLACER UN (1) FIL DE CUIVRE TORONNE NU CAL.#6
AWG SOUDE (METHODE CADWELD) A LA TIGE DE

~ TERRE NON ~_
REMANIEE

®)
o
M
FIL DE CUIVRE
TORONNE NU CAL.#6 AWG

REMPLIR TOUT AUTOUR DE LA BOITE
¥ AVEC DE LA PIERRE NETTE 19mm AFIN

©__D'EVITER DE COMPACTER POUR NE PAS
AFFECTER LES PAROIS DE LA BOITE DE
RACCORDEMENT (DEFORMATION)
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INSTALLE A 300 mm DU
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VAL FINA IEm LT LSO S o TR
FONDATION DE >l REMANIE, JUSQU'A L'INTERIEUR DU CONDUIT MT. 925
EXCAVATION ET REMBLAI PIERRE NETTE /// mm. (LAISSER 1.0m D’EXCEDENT POUR FUTUR
DE PIERRE NETTE 19mm 19mm P RACCORDEMENT DE LA BOITE DE RACCORDEMENT.)
v /S —|A POSITION DU SYSTEME DE M.ALT. EST A TITRE
/ / INDICATIF SEULEMENT. GARDER UNE DISTANCE MINIMALE
/ /S DE 600mm FACE DE LA BOITE DE RACCORDEMENT ET
v // LA TIGE DE MA.LT.
/

// // MlSE A L'A TERRE 12— Sl LES CONDITIONS RENCONTREES LORS DES TRAVAUX
~ - SONT PARTICULIERES (HORS NORMES, EX.: SOLS MOUS,
\\\ _] ll - /// VUE—EN PLAN CHARGES EXCESSIVES, COUVERT MINIMUM, ETC.)

- T - L’ENTREPRENEUR DOIT INFORMER LE RESPONSABLE DE
PROJET BELL AFIN DE POUVOIR ADAPTER LE PLAN AUX
0 CREUSER UN PUITS DE CONDITIONS REELLES.
S TONNAGE = 450 = REMPLIR DRAINAGE 1000mm(L) x
4 | H *VOIR PLAN 400:
DE COUDES AVEC ?g&gg 50mm() X SOOmm( ) A I l — POUR LA POSITION DU SYSTEME DE MA.LT.
. — POUR LES DIRECTIONS, LES TYPES ET L’APPELLATION DE
PLACER UNE MEMBRANE GEOTEXTILE _NE PAS INSTALLER DE BOITE DE CONDUITS.
TIGE DE MISE A LA TYPE TEXEL 7609 OU L'EQUIVALENT RACCORDEMENT AU NIVEAU DU SOL ,
TERRE CUIVREE SngtﬁcggRﬁ QEERE{E%Q%E@ANT DANS UNE ZONE DE CIRCULATION OU OATE |1 12-01-30 | ECHELLE : 105
20mm x L=3000mm mm DANS DES EMPLACEMENTS QUI PEUVENT L1201 511

ETRE EXPOSES A LA CIRCULATION DE

COUPE A-—A VEHICULES.

4
MATERIEL BELL A COMMANDER: . "TRE: BOITE DE RACCORDEMENT
1) BOITE DE RACCORDEMENT AU NIVEAU DU SOL TYPE CHANNELL SGLB 3660, o o2 AU NIVEAU DU SOL SGLB 3660
CODE DE MATERIEL: 990674NM. <X, -
:‘% INSTALLATION HORS—ROUTE
§ ©heorghe |. Staic § CENTRE DE COMMUTATION : No. PROJET :
= \
=_Quggt’ gsg@\ SUCAL : No. PLAN :
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