NOTES

{1— — SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE LA DERNIERE EDITION
DE TOUTES LES PRATIQUES PERTINENTES DE BELL CANADA.
Z DISPOSITIFS DE NiVEAU 3000 — RESPECYER LES SPECIFICATIONS DU FOURNISSEUR POUR LE

TEMPORAIRES FOURNIS 800 1400 BO0 wnrvnmoesspim] MONTAGE DES GABARITS.

c AVEC LE GABARIT DE 12— TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES (SAUF
o — T T T T T T T T T T T T T INDICATION CONTRAIRE). LA MESURE DES DIAMETRES {#) £5T
1;' MONTAGE _ r R FiL DE CUIVRE §  POUR L'NTERIEUR (SAUF INDICATION CONTRAIRE).

i TORONNE NU 1. oeron
| / CAL. #2 AWG | TOUS LES CONSTITUANTS ET TOUTES LES METHODES

600

D'EXECUTION DES TRAVAUX DE BETONNAGE DOIVENT ETRE

J CONFORMES AUX NORMES: CAN/CSA A—23.1, A-23.3.

] 'Ef LES ESSAIS SERONT EFFECTUES CONFORMEMENT A LA NORME
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P CAN/CSA A-23.2.
% L o ° of i 4 4
1 - 2 £ — RESISTANCE A LA COMPRESSION A 28 JOURS = 32 MPo
e — AR QCCLUS = 5% A 8%

CARACTERISTIOUES DU BETON;
TIGE DE — ASREGATS 15mm MAXIMUM

MALT. :f"io O - | TIGE DE — AFFAISSEMENT = 50mm—100mm
O
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. LEVANT DE LA CRSMERE S mapiviEn ] e A

- N 4 BOULONS
GABARIT DE MONTAGE DU — e— IR | e D'ANCRAGE

ALP-248 LOCAL ET POUR 7% 1400 6§
LA DISPOSITION DES

2000
800

M.ALLT.

1. sous ASE: PREVOIR UN COUSSIN DE 150mm DE PIERRE
NETTE DE 19mm.

(‘D o » [+]
Myl DF LA CHAMBRE DECUPEMENT

—t 300 pe— 7\ —=] 300 |~— {ISSE. LE DESSUS DE LA BASE DEVRA ETRE PARFAITEMENT AU

N BASE ; ,
~ ¢ {5~ LUEXCAVATION ET LE REMBLAYAGE DOIVENT ETRE EFFECTUES
- ~._ DE BETON | SELON LES NORMES DES ORGANISMES MUNICIPAUX ET/OU
L1 ~S— ] ] GOUVERNEMENTAUX EN VIGUEUR.

NIVEAUL

900

!

! !

! ! !

f T T : - 3 5— PREVOIR UN DEBORDEMENT DE LA BASE DE 100 mm PaR
§ A FAGADE | | RAPPORT AU SOL FINI. LE BETON APPARENT AURA UN FINI
! !

J !

! |

LAISSER 1.0m DE DEUX (2) FILS DE
CUNRE TORONNES NUS CAL. #2 AWG i

EXCEDENTAIRE POUR FUTUR
RACCORDEMENT A LA BARRE DE MISE A R
LA TERRE DE L'EQUIPEMENT 1

CHANFREIN

~a— 500
900

‘ 7— PREVOIR UN CHANFREIN DE 25mm x 25mm SUR TOUT LE
CONTOUR DF 1A BASE.

flo— LCS CONDUITS SERONT DES COUDES DE TYPE CPL CU AUTRES
I SELON LES SPECIFICATIONS MONTREFS AUX PLANS 400.
: PREVOIR DES REDUCTEURS AU BESOIN.

o POTEAUX PROTECTEURS
BASE DE S/~ DEBORDEMENT TYPE (OPTIONNEL) fo- CAPUCHONNER LES CONDUTS A 75mm DE L BASE AVEC
/—BETON : DES BOUCHCONS D'CBTURATION EN CAQUTCHOUC POUR LES

RS L :

NVEAL FINAL CONDUITS DE 890mm ET AVEC DES BOUCHONS D'OBTURATION

EN PYC POUR LES CONDUITS ¢50mm ET #25mm (STANDARD

A= MISE A LA TERRE ET POTEAUX PROTECTEURS* | 20

A VUE EN PLAN mw INSTALLER L'ENSEMBLE DES GABARITS POUR MONTAGE SUR

o
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SRR P T R L N 0 N o R SN e

n

SOCLE AVANT LA MISE EN PLACE DU SETON DE LA BASE. IL
DEVRA ETRE GARDE PROPRE ET A NIVEAU. ENLEVER LES
FIL DE CUIVRE TORONNE 1 DISPCSITIFS DE NIVEAU TEMPORAIRES GUAND LE BETON A

__NU CAL. #2 AWG DURCH
INSTALLE A 300 mm DU 11— LE SETON DOIT ETRE VIBRE POUR EVITER LES CAVITES. UN

NIV FiNA ! DELAt MINIMUM DE 48 HEURES DEVRA ETRE RESPECTE AVANT
=AU - : LE DECOFFRAGE.

 — — 2

_'"" 300

800

|

—c——
BC1,AC,BC2,51,52

1500

CONDUIT 12— LES CONDUITS/COUDES DE MALT. EN PVC DE @25mm ET
[ #90mm PVC LES BOUCHONS POUR LES CONDUITS SERONT FOURNIS PAR
L'ENTREPRENEUR, SELON LE DEVIS DE L'ELECTRICIEN.

$13— MISE A 1A TERRE:

3 —PLACER DEUX {2) TIGES DE M.ALT. CUWREES DE #20mm x

g intataEsinintninin : L=3000mm AUTOUR DE LA BASE DE BETON. LA PARTIE

i} Lo 2 A * SUPERIEURE DE LA TIGE DE LA MALT. CUNREE DEVRA ETRE

: A 300mm SOUS LE NIVEAU FINAL.

- - B o e e o o e e e e o ] A 2 —PLACER UN (1) FIL DE CUNRE TORONNE NU CAL#2 AWG

| TICE DE MISE s 1 : ! SOUDE (METHODE CADWELD) AUX TIGES DE MALT. #1 A #2

; ; ET L'ENFOUIR A 300mm DE PROFONDEUR SOUS LE NIVEAU DU

| A LA TERRE / FONDATION DE i : SOL DANS UN TERRAIN NON REMANGE.

| CUINVREE PIERRE NETT JeQCLDCE : ) §  -PLACER DES FILS DE CUIVRE TORONNES NUS CAL. #2 AWG ET

. = LES ENFOUIR A 300mm DE PROFONDEUR SOUS LE NIVEAU DU

920mm x 18mm . | HE Fo SOL DANS UN TERRAIN NON REMANIE, SOUDES (METHODE

L=3000mm 1S /’f\\\ CADWELD) AUX TIGES DE MALT. £1 ET #2  JUSQU'A

T
|
A ETRE COUPE SUR LF LugiSdimrsi - P .\\ (L’iNTERiEUR DU comcgn MT. 225mm DU ALP—248 LOCAL.A
Sl : e e : Y 5 LAISSER 1.0m D'EXCEDENT POUR FUTUR RACCORDEMENT A LA
COUPE A-—A CHANTIER AVANT MQNIAGE 1P " | \\\« Ny | BARRE DE MISE A LA TERRE DE LEQUIPEMENT).
e i ~. 2B ICHEL { o | S - SN oy - °x W T —LA POSITION DU SYSTEME DE M.ALT EST A TITRE INDICATIF

e Lo Q ! W B SEULEMENT. GARDER UNE DISTANCE MINIMALE DE 3000mm
%* el DEVANT DE LA CHAMBRE D EQUIPEMENT, 5\ i W ' ENTRE LES TIGES DE M.ALT. GARDER UNE DISTANCE MINIMALE
CONDUITS / AC MY \\\ ’ DE 600mm ENTRE LA BASE DE BETON ET LES FILS DE

@9Cmm PVC AT

: T - = MALT.
CAPUCHON FILETE ET GALVANISE . \ FAGADE WA " oot e e R e e B LA Base
CONDUIT POUR LA MISE A A W

| \ | DE BETON. CEPENDANT, DANS DES CAS PARTICULIERS OO
LA TERRE POUR DEUX (2) CONDUIT POUR FiL N Q \}\\\ I CETE SEPaRaTION ?\'EST PAS POSSIBLE, iL Esg AC(?{?P;JI’ABLER
, FILS TORONNES NUS CAL. | ELECTRIQUE WA N | WEvE AUCNE SeRaRATION. T DF SEPATATION, 0
TUYAU 29Cmm D ACIER RIGIDE 47 AWG DE LA GRILLE DE 120/240V AC Wb Ny I LA DISTANCE DE 3000mm ENTRE LES TIGES DE M.ALT. ET LA
GALVANISE A CHAUD 350mm PVC VUl N 0 DISTANCE MINIMALE DE 600mm ENTRE LA TIGE DE MALT. ET
’ MALT. @25 PVC Wy :
1200 A REMPLIR DE BETON AL mm N ‘\\:\\ N\ ! La BASE DE BETON DOIVENT TOUJOURS ETRE RESPECTEES.

EXCAVATION
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S DE CHAMBRE =|7 |,

P

CONDUIT DG/MICRO—NODE
\\ #50mm PVC

\

A

Y i

.
H

\ A
R \\ 3, S LES CONDITIONS RENCONTREES LORS DES TRAVAUX SONT
- A B\ PARTICULIERES {HORS NORMES —£X.: SOLS MOUS, CHARGES
W - .
DEGAGEMENT MINIMUM REQUIS \ \ e | EXCESSIVES, COUVERT MINIMUM, ETC.) L'ENTREPRENEUR DOIT
NIVEAU FiINAL FACE DE LA BASE DE BETON VR g 2 INFORMER LE RESPONSABLE DE PROJET BELL AFIN DE
! FACADE  1280mm \‘k'\_,//‘*’*/// POUVOIR ADAPTER LE PLAN AUX CONDITIONS REELLES.

ARRIERE  820mm | S VOIR PLAN 400:

DROITE 1008mm ~ POUR LA POSITION DU SYSTEME DE MALT.
—_ - # §— POUR LA LOCAUSATION ET LE NOMBRE DE POTEAUX
COFFRAGE TYPE SONOTUBE” PR CAUCHE 1170mm

$300mm / PROTECTEUR '\ foF
‘ i
)

PROTECTEURS.,
§ §— POUR LES DIRECTIONS ET LES TYPES DE CONDUITS.
i f— POUR LA DISPOSITION DE 1A FAGADE DE L'EQUIPEMENT.

RETON 25 MPa 4 et //’ e / §j DATE : 1@—02—1 5] % ECHELLE :

AR OCCLUS 5% A 8% IDENTIFICATION DES CONDUITS  ——
AGREGATS 15mm MAXIMUM VUE EN PLAN .

AFFAISSEMENT 30mm—100mm AUCUNE ECHELLE

1:25

TITRE
BASE POUR CABINETS ALP-248
LOCAL SANS PTS
D BASE EN BETON
he 1. Staicu CENTRE DE COMMUTATION : No. PROJET :

S
109963 / §

X

=1 W

QUEBEC SUCAL - No. PLAN -
& /Erf?ﬂfﬂ“

— 300 (= | MATERIEL BELL A COMMANDER:

POTEAU PROTECTEUR WPE 1) ALP—248 LOCAL, GABARIT PCUR MONTAGE SUR SOCLE: 98738ZNM

NOTE: TOUT LE MATERIEL EST FOURNI
PAR L'ENTREPRENEUR.
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