
Pente 1 % min.

A

A

Tuyau Ø100
ABS DWV

Voir détail 1

Puisard

Vue en élévation

Drain  mural

Éch.:1:50

Panneau d'isolant Rigide
50, polystyrène

Drain vers l'égout pluvial ou
combiné ou vers le fossé

Grille de puisard
composite ou
fonte grise

1 2

Niveau du sol

3

150

A

A

Profondeur
du remblai
600 min.

Égout pluvial
ou combiné

Détail 2

Raccordement à un égout pluvial ou combiné

Éch.: 1:40

22°

Position minimale de raccordement
(au-dessus de la ligne de centre)

Granulat concassé
de type MG 20

10
0 m

in.

Sable CG-14
75 mm

Injecter un coulis à base de ciment
sans retrait autour du conduit

Grille de vidange
Ø100,
ABS DWV.

Manchon Ø100
femelle collé,
ABS DWV.

Clapet de non-retour Ø100 avec
bouchon male fileté, ABS DWV.

Cordons de scellement

Conduit coudé 90° Ø100
mâle-femelle collé, ABS DWV.

Voir détail 2 et 3

Syphon "P" Ø100
femelle collé, ABS DWV.
(peut être composé de deux
conduits coudés de 90°)Détail 1

Éch.: 1:20

15
0

1000

Fossé

1000150

7

A

750 min.

Granulat concassé
de type MG 20

Détail 3

Raccordement à un fossé

Éch.:1:40

A

5    Pierre 10-20

7

Articles:

La conduite doit être perforée sur une longueur d'un mètre à partir de son extrémité (perforation Ø15 mm en quinconce avec un espacement de
100 mm tout autour de la conduite)

4
3

1   Tuyau Ø100, ABS DWV.
2

6    Bride à boyau, acier inox.

Notes :

- Autant que possible, installer le drain au mur du même côté que le puisard au plancher.
- Tous les raccords doivent être joints à l'aide d'un produit de scellement approprié.
- Le raccordement à l'égout doit être conforme aux exigences de la municipalité.
- Dans les secteurs ruraux, raccorder de préférence le drain à un ponceau plutôt qu'à un fossé. Effectuer le raccordement au ponceau de la même
  manière que le raccordement à un égout pluvial ou combiné.
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Indiquées

1 1

002020-03

    Géotextile type III

    Conduit coudé 22,5°, Ø100, ABS DWV.
    Panneau d'isolant rigide 50, polystyrène
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