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Bouchon conique
Ø75 avec oeillet,
plastique

Conducteur n° 4 AWG, Cu nu toronné
(500 mm enroulé et fixé)

Fondation en remblaissans
retrait 0,4 MPa

Connecteur aluminothermique
tige acier cuivré/
n° 4 AWG, cuivre

Piquet de terre,
Ø20 x 3 m lg,
acier cuivré

Conduit coudé 90°
Ø75 R900,
PVC

1205

875

Sous-base BRC Ø560
1730 H, acier peint

560

Conduit coudé 90°
Ø75 R900, PVC

Notes :

- L'espace libre dans le socle de la borne commune est suffisant pour l'installation de :

· 2 câbles en conduit de 63,5 mm, 4 conduits de 75 mm ; ou
· 1 câble en conduit de 63,5 mm, 5 conduits de 75 mm ; ou
· 2 câbles en conduit de 63,5 mm, 5 conduits de 75 mm et de 2 conduits d'éclairage de 50mm.

- La position exacte des conduits dans le socle est déterminée au chantier. Positionner de préférence les conduits d'Hydro-Québec à l'intérieur de la
  section de Ø440 mm de la borne afin de faciliter le tirage des câbles.
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CÔTÉ CLIENT

CÔTÉ RUE

Conduits de télécommunications
ou de câblodistribution

Tranchée
commune

Conduit Ø75,
6 m lg.Piquet de

terre

Bouchon conique
Ø75 avec oeillet,
plastique

Conduits de télécommunications ou de
câblodistribution

Conduit Ø75
6 m lg, PVC

Coupe A-A

Éch.: 1:20

BA Conduit pour le réseau d'éclairage
de rue Ø50
1 conduit (A) Modèle 506-03A
2 conduits (A et B) Modèle 506-03B

Conduit coudé 90°
Ø75 R900, PVC

Détail 3

Éch.: 1:10Notes:

- Les conduits HQ sont installés dans la demi-section du socle côté client.
- Le réseau principal BT est réalisé avec des câbles en conduit souple.
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