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CÔTÉ BASSE TENSION
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Conduit Ø75
6 m lg, PVC

Cadre pour 6 panneaux,
acier galv.

Détail 1

Éch.: 1:10
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non collé
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Manchon à bout
évasé Ø75
collé, PVC

Barre droite filetée
Ø12,7 x 305 lg, acier galv.
Couper la barre à la
longueur requise

Détail 2
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Grille de puisard,
composite

540

20
0

Lame d'étanchéité, 100

Notes :

1- Un bouchon étanche et résistant aux chocs doit être installé à l'arrière de chacun des manchons à bout évasé si aucun conduit n’est prévu dans
la fenêtre. Dans l'éventualité où il n'y a pas de bouchon étanche de disponible, une section de conduit de 150 mm de longueur, compatible pour
recevoir un bouchon conique, peut être utilisée (voir détail 2).

2- Possibilité de percer le puisard, selon le projet.
3- Des panneaux avec époxyde de couleur trottoir sont disponibles.
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Voir note 4

Note :

4 - Des armatures horizontales 15M sont requises sur tout le périmètre de la cheminée.

CAS 1 : CHAMBRE HORS RUE HAUTEUR DU MURET : 150 mm À 250 mm

Éch.: 1:40

CAS 2 (SOLUTION DE RECHANGE) : CHAMBRE PARTIELLEMENT SOUS LA RUE HAUTEUR DU MURET : 600 mm

Éch.: 1:40

MURET COULÉ SUR PLACE
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