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1100 ouverture libre cadre

1565

200 typ.
min : 150 mm
max : 250 mm

722
165300 Voir

détail 1

Panneaux avec motif
antidérapant, fonte ductile
(voir note 2)

Cadre de référence
pour 4 panneaux,
acier galv.

Étrier de tirage robuste mur 200,
acier forgé

Conduit Ø75,
6m lg, pvc

Coupe A-A

Éch.: 1:30

Coupe B-B

Éch.: 1:30

Grille de puisard
composite ou
fonte grise

Cornière 920,
vinylester

Mur intérieur
Conduit 150 lg
non collé

Manchon à bout évasé
Ø75 collé, PVC

Bouchon conique Ø75
mâle avec oeillet,
plastique

Détail 2

Éch.: 1:10

Utiliser une planche
asphaltique 12,7 sur tout
le périmètre de la
cheminée si le fini de
surface est bétonné

0 à 2 mm
requis

Couper la barre à la
longueur requise

Barre droite filetée
Ø12,7 x 306 lg, acier galv.

Détail 1

Éch.: 1:10

Notes :

1 - Pour chaque fenêtre dans laquelle une canalisation est prévue, un conduit, d'une longueur minimale de 1200 mm, doit être inséré dans chaque
manchon à bout évasé non raccordé. Un arrêt de conduit doit alors être réalisé.
Un bouchon conique doit être installé à l'arrière de chacun des manchons à bout évasé si aucun conduit n’est prévu dans la fenêtre. Dans
l'éventualité où il n'y a pas de bouchon conique de disponible, une section de conduit de 150 mm de longueur, compatible pour recevoir un
bouchon conique, peut être utilisée (voir détail 2).

2 - Des panneaux avec époxyde de couleur trottoir sont disponible.
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