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Cheville filetée

2159 x 76 Ig,
plastique (6)
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| ff"%‘iiﬁ | T~ Barre droite filetée
| | | 15 M X 1200 Ig, acier galv.
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Vue en élévation
(petit mur extérieur)
Ech.: 1:30

Barre droite filetée
15 M X 1200 Ig, acier galv.

Cheville filetée ——
2159 x 76 Ig,

|
plastique (4) et — = 5
\
N, /o

Vue en élévation
(grand mur extérieur)
Ech.: 1:30

Cheville filetée
212,7 x 63,5 Ig,
plastique

Rondelle plate

212,7 x 50 Ig,
acier inox.

Détail 2
Ancrage du collecteur de terre aux murs
Ech.: 1:10

Cheville filetée
012,7x 63,5 g,
‘ 200 ‘ plastique

Boulon a téte hexagonale
4 < 012,7 x 50 Ig,
Mur acier inox.

=

L Rondelle plate
@12,7, acier inox.

Corniére

Detail 3
Ancrage des corniéres aux murs
Ech.: 1:5

Support de fixation
4/0 AWG, acier inox.

@12,7, acier inox.

Boulon a téte hexagonale

Elaboration :

HYdm Carole Bessette, ing.
Québec Ingénieur : DISPOSITION DES POINTS DIANCRAGE

CTR 2,2

Distribution

No:

103-2401-01

Volume :

B.41.21

NORME
MINICHAMBRES POUR POSTES DE TRANSFORMATION

Date :

2020-03 00

Révision :

Echelle :
Indiquées

OUVRAGES CIVILS DES POSTES

Page :

2 de 2

©® Hydro-Québec



	Feuilles et vues
	B.41.21-103-2401-01-00 Disposition des points d'ancrage CTR 2,2-1 de 2
	B.41.21-103-2401-01-00 Disposition des points d'ancrage CTR 2,2-2 de 2


		2020-02-22T20:59:50-0500
	Carole Bessette




