Corniére 920, vinylester (3)
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Voir detail 1 o
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Oceillet de levage,

acier forgé et galv.
Filet antichute 92 Cheville filetée
012,7x 63,51g,
(1533 lg. polyester plastique
S
Support de fixation
4/0 AWG, acier inox.
Rondelle plate
v Cheville filetée —— | @12,7, acier inox.
v 212,7 x 63,5 Ig,
plastique
- Boulon a téte hexagonale
I’Detal.l 1 @12,7 x 50 Ig,
Ech. 1:10 acier inox.
Détail 2
Ancrage du collecteur de terre aux murs
Ech.: 1:8
Barre droite filletée
15M x 1200 Ig,
/ \ acier galv. (4)
‘ | _— Cheville filetée
2159 x 76 Ig, Cheville fileté
* plastique (4) evifle ile’ee
‘ OXO) ‘ (voir note 1) ¢12,7.x 63,519,
‘ 7 @ @ ‘ (2 murs) plastique
. oo, q
* * ‘ Boulon a téte hexagonale
‘ ‘ 012,7 x 50 Ig,
‘ ‘ P acier inox.
L - ;
" Rondelle plate
12,7, acier inox.
4
Corniere
Vue en élévation Détail 3
(petit mur extérieur) Ancrage des corniéres aux murs
Ech.: 1:25 PN
Ech.: 1:5
H Elaboration : No:
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