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Notes :

- La liaison aérosouterraine peut étre réalisée sur un poteau de classe 2 ou 4.
- Installation typique la disposition de la canalisation peut varier selon le projet.
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Notes :

Tirefond @7,9 x 76 Ig,

Protége-sortie de canalisation
1 conduit, acier galv. \
acier galv.
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R Poteau (45' classe 4)
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! Sens de la circulation

Section type - 1 conduit
Ech.: 1:10

Ech.: 1:20

Section type - 4 conduits
Ech.: 1:20

1 - La canalisation peut étre installée dans I'axe de la ligne lorsqu'il n'y a pas de hauban.

Elaboration : No:
Carole B tte, ing.
Hyg{:%bec e e o 101-2001-01
Distribution | CONFIGURATION DE REFERENCE S
C. [BuoilE ins. B.41.21
NORME | Date : Révision :
Carole Bessette, ing. CANALISATIONS DE LIAISONS AEROSOUTERRAINES 2020-03 00

Echelle :

1:20

Permis OIQ #105141 Page :
CANALISATIONS SOUTERRAINES

2 de 2

© Hydro-Québec



	Feuilles et vues
	B.41.21-101-2001-01-00 Configuration de référence-1 de 2
	B.41.21-101-2001-01-00 Configuration de référence-2 de 2


		2020-02-19T10:29:52-0500
	Carole Bessette




