4400

Cadre pour 6 panneaux, 1100 ouverture , oy
. . Lame d'étanchéité, 100
2879 cadre ext. 7 acier galv. 200 libre cadre 200 ’
——— . .
2790 ouverture libre Vo 1 r Niveau final du sol
; oir note —
B cadre int. e —
; oyl | et détail 1
HRENE | / |
8 S H T A v a o
N N I 3 > &
4 ~— <
ot
| | 200 4%
_ — 1 ——— - .
| IR I AL A A A A A 41| i S
R sirivgreresey 2
R sevrgrivieiyy 8 o . , 4 o
| e e s e e TITIIyiIIIvii | <1 Etrier de triage robuste © ®540 3
3 A SRR Ot i e et TESIIE I LY gl 8|3 i S| -
g | oo oo ooy | SFE T acergal. 100 g
| Rt IR R e P e St P et B TP S | |52 et forgé A
= | o 55§§§§§§§§§§§§§§§§§§/§§§§§§§§§§§§§ trystgiziiisidl | 3 2| 100 | 765] 275
. T%ZZZSEZZE%ZZZSZEZEEZ“ZEZZZ?ZZZZEZEvvvwééZZ%%ZZZSZ%%; i 4ﬂ1 © N L ?
] I Iy, IS — — N o)
- ;ﬂ CTTTITTIIRTTTITITH IR T T TOITITTTS A A A A AR CA A A AR ARY | T % | 8
r o e - e ﬂ < Plancher 2y C— N
— o
I = yhaut S N
A N o o A 7 AN
& | 't T | e
N EE < 4 N
T T ‘ =
f 150 200 | o | || s Grille de puisard, j‘ 250 }
B mposi
: 4 composite 50 ¢ N Ancrage
350 350 200 (voir note 2) 31‘ 0 pour console
200 4000 200 -~ 370
L 2000 —~—7200
Panneau avec motif antidérapant, Vue en plan =
fonte ductile .
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Coupe A-A

Ech.: 1:35
Notes :

1- Un bouchon étanche et résistant aux chocs doit étre installé & I'arriere de chacun des manchons a bout évasé si aucun conduit n’est prévu dans
la fenétre. Dans I'éventualité ou il n'y a pas de bouchon étanche de disponible, une section de conduit de 150 mm de longueur, compatible pour
recevoir un bouchon conique, peut étre utilisée (voir détail 2).

2- Possibilité de percer le puisard, selon le projet.

3- Des panneaux avec époxyde de couleur trottoir sont disponibles.

Fixation du cadre (voir détail 2)

Oeuillet de levage,
acier galv. et forgé
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MURET COULE SUR PLACE

CAS 1: CHAMBRE HORS RUE HAUTEUR DU MURET : 150 mm A 250 mm

Ech.: 1:40 Bordure de rue
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CAS 2 (SOLUTION DE RECHANGE) : CHAMBRE PARTIELLEMENT SOUS LA RUE HAUTEUR DU MURET : 600 mm
Ech.: 1:40
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Note :

4 - Des armatures horizontales 15M sont requises sur tout le périmetre de la cheminée.

1100

N
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Ouverture libre cadre

— 150 4 250

) S| A D —— s

4 < A&k 4
4 A 7

4

a f <
/ Coupe C-C \

Ech.: 1:16 Bordure de rue
200 1100 200
Ouverture libre cadre
Voir note 4
o
8
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4 j 2 % A 2
. 4 —_ 2 Bordure de rue ‘
ya)
/ Coupe D-D \—
Ech.: 1:16
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