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B = Conduit BT Réseau résidentiel HQ
M = Conduit MT Réseau principal HQ
T = Télécommunications

Limite emprise
municipale

Vue en élévation
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0 m
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1430 approx.

Grillages avertisseurs

100
min.

500 min.

Séparateur
(voir note 2)

Conduit Ø115 x 6 m lg, PVC

Conduit Ø75 x 6 m lg, PVC

Enrobé
bitumineux

Bordure de rue

Niveau final
du sol

Fondation granulaire (granulat
concassé de type MG 20)

Remblai (matériel de déblai
ou emprunt granulaire de
type MG 112 ou remblai
sans retrait)

Béton de
ciment

400 min.

B2

M2 B4

M1

T4

B1

B3T5T6

T1T2T3

150

50 typ.
25

Notes :

- La disposition des conduits de branchement par rapport à la ligne de lot peut-être inversée selon le projet.
- Les conduits de branchement sont placés au-dessus des conduits principaux de chaque entreprise.
1- Prendre en considération les dispositions de la loi sur la santé et sécurité du travail pour les profondeurs d'excavation supérieures à 1,2 mètres
    ou pour des conditions de sol en place n'offrent pas la stabilité nécessaire à des parois verticales.
2- Le séparateur doit être un panneau de bois d'une épaisseur de 19 mm
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Vue en plan

Branchements latéraux

B1

Ligne de lot

M2 B3

T1
T2

T3

300

Conduit coudé 90°
Ø75 R1500,
PVC

M1

M1

50

B2

M2 B4

B2

100 typ.

500 min.

Bordure

Limite emprise municipale

1000 typ.

600 typ.

Conduit coudé 90°
Ø75 R900,
PVC

Bouchon conique
Ø75  avec oeillet,
plastique

B1

Béton

Béton

400
min.

B4

B3

T6

Arrêt de
conduitAttaches

autobloquantes,
nylon

Cale
d'espacement

T2 T1
T5 T4

T4
T2

T3 C2

Note :

- La disposition des conduits de branchement par rapport à la ligne de lot peut être inversée selon le projet.
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