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. §/ Cable en conduit
CONFIGURATIONS O @ 3 @50
Diamétre intérieur (d) o (voir note 1)
i i ieu N
Diamétre extérieur (D) . s Conduit 9115 2 \\///F\///\\// A
8 122 6mig,PVC 50 _ | 50
Di iti i typ.
NoLnebre -spdc;ssutuon DIMENSIONS (voir note 1) yp . 50
conduits conduits Ly x H, 295 typ.
12 9985383 850 x 515 1080 x 595
10 88383 715x515 | 910x595 Coupe A-A
Ech.: 1:20
8 9838 580 x 515 740 x 595
6 000000 850 x 335 1080 x 375
6 388 450 x 515 565 x 595
L4=50+n (D +50)
5 00000 715x 335 910 x 375 H1= 150 + N (D + 100)
4 0000 580 x 335 740 x 375 d = diamétre inférieur du conduit
D = diamétre extérieur du conduit
4 38 315x 515 395 x 595 n = nombre de conduits en largeur
N = nombre de conduits en hauteur
3 000 450 x 335 565 x 375
2 ole} 315x 335 395 x 375 Requis pour :
2 3 185 x 515 295 x 595 Lorsque la capalisgtion se trouve hqr.s-trc.)tﬁoir et chaysée,
dans un quartier résidentiel ou municipalité concernée est en accord.
1 o 185 x 335 225x 375
Note:

1- Les dimensions indiquées dans le tableau sont arrondies a 5 mm preés.
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Notes :

- Tous les conduits coudés des canalisations pour les cables MT dotés d'un rayon de 3,8 métres et moins et avec un angle de 30° et plus doivent
étre bétonnés. Les conduits coudés pour cables BT dans cette méme canalisation sont également bétonnés.
- Tous les conduits coudés des canalisations pour les cables BT dotés d'un rayon de 3,8 métres et moins et avec un angle de 30° et plus et dont le

parcours de la canalisation entre deux structures excéde 50 métres, doivent étre bétonnés.
- Le bétonnage des conduits coudés en PVC doit dépasser les manchons d'au moins 150 mm.

- Le bétonnage des conduits coudés en PEHD doit excéder d'au moins 200 mm la fin de la section courbée.
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