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Note :

Barre droite filletée

15 M x 1200 Ig,
acier galv. (4)
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Vue en élévation

(petit mur exterieur)

Ech.: 1:30
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Vue en élévation
(grand mur extérieur)
Ech.: 1:30

2 - Installer une cheville a tous les 2 conduits horizontaux et verticaux.

Barre droite filletée
15M x 1200 Ig,
acier galv. (4)

Cheville filetée
215,9x 76 Ig,
plastique (4)
(voir note 2)

2 murs)

Cheville filetée
012,7x 63,5 g,
plastique

Boulon a téte hexagonale

Détail 1
Cadre
Ech.: 1:10 Support de fixation
4/0 AWG, acier inox.
Rondelle plate
Cheville filetée —— | 12,7, acier inox.
012,7x63,51g,
plastique
012,7x 50 Ig,
acier inox.
Détail 2
Ancrage du collecteur de terre aux murs
Ech.: 1:8
Cheville filetée
012,7 x 63,5 Ig,
plastique
2
‘ ° Boulon a téte hexagonale
Mur / @127x501g,
s T, — acier inox.
4 <
“ . ~— Rondelle plate
9 . \ @12,7, acier inox.
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Corniére
Détail 3
Ancrage des corniéres aux murs
Ech.: 1:5
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