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Oeillet de levage
(voir détail 1)

Corducteur 4/0 AWG,
Cu nu étamé

Vue déployée

Éch.: 1:30

Ancrages des cornières
(voir détail 3)

Ø12,7 x 63,5 lg
Ø12,7 x 50 lg (1)

Symb. Fonction des ancrages

Cheville filetée,

plastique

Boulon à tête

hexagonale

Qté.

36

14

28

Filet antichute N/A

CHEVILLES ET BOULONS D'ANCRAGE

(1) Ajouter une rondelle plate Ø12,7, acier inox., pour les cornières (64)

Collecteur de terre (MALT)
(voir détail 2)

Cornière (voir détail 3)

Consoles 1
Support de fixation
4/0 AWG, acier inox. (28)
(voir détail 2)

Détail 1

Éch.: 1:10

Cheville filletée
Ø12,7 x 63,5 lg,
plastique

Filet antichute
1833 lg.

Oeillet de levage,
acier forgé et galv. (8)

15
0

200

Mousqueton Ø11,1,
acier forgé et galv.
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Cheville filetée
Ø15,9 x 76 lg,
plastique (6)

Vue en élévation

(petit mur extérieur)

Éch.: 1:30
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Barre droite filetée
15 M X 1200 lg, acier galv.

Vue en élévation

(grand mur extérieur)

Éch.: 1:30

10
5

105

Cheville filetée
Ø15,9 x 76 lg,
plastique (4)

Barre droite filetée
15 M X 1200 lg, acier galv.
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Détail 2

Ancrage du collecteur de terre aux murs

Éch.: 1:10

Support de fixation
4/0 AWG, acier inox.

Rondelle plate
Ø12,7, acier inox.

Boulon à tête hexagonale
Ø12,7 x 50 lg,
acier inox.

Cheville filetée
Ø12,7 x 63,5 lg,
plastique

Mur

Détail  3

Ancrage des cornières aux murs

Éch.: 1:5

200

Cheville filetée
Ø12,7 x 63,5 lg,
plastique

Boulon à tête hexagonale
Ø12,7 x 50 lg,
acier inox.

Rondelle plate
Ø12,7, acier inox.

Cornière
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