Bordure de rue

Enrobé
bitumineux

Notes :

1- Prendre en considération les exigences de la Loi sur la santé et sécurité du travail pour les profondeurs d'excavation supérieures a 1,2 metre et

2- Si les matériaux de déblai sont réutilisables, ils doivent étre privilégiés par rapport au MG 112 et au remblai sans retrait. En présence de sols
gélifs, si les matériaux de déblai ne sont pas réutilisables, des pentes de transition entre le sol gélif et les matériaux de remblayage doivent étre

Vue en élévation

les conditions de sol en place n'offrant pas la stabilité nécessaire a des parois verticales.

envisagées selon |'usage prévu du terrain (stationnement, entrée charretiére, etc.).

500 min. 700 approx.
E }{//\\@@/////////i\ /E\//>\ DN AN
2 S
D R TR N
| X RN X
: £ //\\ . EE %\/ Grillage avertisseur
. £ 1 Ry /\\>/
g§ ///\ ' 75; R \\\/ Remblai (matériaux de déblai ou
= _lof& X\ @ £ emprunt granulaire de type MG 112
= o5 o o 8 ) pruntg yp
o £ _3:_‘3 \\///\\ §%§ °//\\\;/< ou remblai sans retrait) voir note 2
2 888 cleSge A
g5 V|2 Efoe. S :
= S §>\\' 3eRa. K Conduit @115
50 8% A meEs 4C emigpvC
s oo Y I S c o Voo
§ g, <\ o '£§§ u /\\\ Béton de ciment
= L p———— — I Conduit @75
N Sy ‘j\iﬁ 6 m Ig, PVC
//\\ (2 =] %\\éﬁ Cale d'espacement
N U SN
S EER VA NVAV v i I S
% TR
KRR A
min.

Hydro
yo

Distribution

Elaboration :

Yanick Martin, ing.

NORME

Echelle :

1:15

Ingénieur :

2020-03-16

Yanick Martin, ing.

Permis OIQ #123626

NOo :
COUPE TYPE D'UNE TRANCHEE 101-1131-01
HORS TROTTOIR ET HORS CHAUSSEE [
B.41.21
CANALISATIONS BETONNEES 065620_03 Rewsmcn)b
CANALISATIONS SOUTERRAINES Page: 1 de 1

© Hydro-Québec



	Feuilles et vues
	1 de 1


		2020-03-16T13:43:50-0400
	Yanick Martin
	J'approuve




