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Tige filetée amovible @9,5
pour la fixation des conduits coudés

Fondation en remblai
sans retrait de 0,4 MPa

Note :

- Conserver un espacement minimal de 25,4 mm entre les conduits ainsi qu'entre les conduits et les parois de la sous-base.

Conduit coudé 90°
@75 R600,
PVC

300

Connecteur aluminothermique -
tige acier cuivré /
n°® 4 AWG, Cu nu étamé

zs OO, ; o Piquet de terre
K\L LTl \¢20X3mlg,aciercuivré
N2 ﬁﬂ A Conducteur n° 4 AWG,

Cu nu étamé toronné
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Sous-base @436

775 H, acier peint

Code SAP : 1161751
Coupe A-A

Elaboration : No:
Hydro Carole Bessette, ing.
yaue’bec Ingénieur : . 102'41 30'01
cuebec COUPE TYPE D'UN OUVRAGE BR
Ve 3 Volume :
& [Pundlle wng. B.41.21
NORME Date : Révision :
Carole Bessette, ing. BORNES DE RACCORDEMENT 2020-03 00
Echelle : Permis OIQ #105141 Page -
1:20 OUVRAGES CIVILS DE JONCTION ET DE RACCORDEMENT 2 de 2

© Hydro-Québec



	Feuilles et vues
	B.41.21-102-4130-01-00 Coupe type d'un ouvrage BR-Feuillet 1
	B.41.21-102-4130-01-00 Coupe type d'un ouvrage BR-Feuillet 2


		2020-03-02T13:05:39-0500
	Carole Bessette




