
Conduit Ø75
6 m lg, PVC

Béton pour canalisation
bétonnée

Conduit coudé 90°
Ø75 R900, PVC

Niveau final du sol
Voir détail 1

Cadre léger type trottoir
Ø762, fonte grise

Rehausse 60 ou 90 de cadre
Ø762, fonte grise

A

50 50

50

Ø915

Couvercle Hydro-Québec
Ø804, fonte grise

A

Tuyau Ø50,
ABS DWV

Manchon à bout évasé
Ø75 collé, PVC

Bouchon conique Ø75
avec oeillet, plastique

Vue en élévation

Manchon Ø75
insertion forcée, polyethylène

16
50

18
5

18
35

70
0

Béton préfabriqué

50
0

Notes:

- Le nombre de conduits coudés (maximum de 6), leur orientation ainsi que la position sont déterminés   selon le projet. L'encombrement planifié des
  câbles   principaux et de branchement doit être compatible avec le volume disponible dans le puit.
- Découper au besoin les extrémités verticales des conduits coudés lorsque le bas des coudes est en obstruction avec l'assise de pierre nette.
  S'assurer que les manchons à bout évasé peuvent être insérés à la verticale.
1 - Tuyau pour le drainage vers l'égout ou le fossé lorsque requis (en présence d'un point bas, nappe phréatique élevée, etc...)
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Ligne de rue
Ligne de lot

Variable

B B

Cheville à expansion
Ø12,7 x 107 lg,

acier inox.

Manchon Ø75,
insertion forcée, polethylène Tuyau Ø50,

ABS DWV

Fenêtre 400 large x 700 haut pour
le passage des conduits (4)

Conduit coudé Ø75,
 R900, PVC

400 typ.

50 typ
.

50
typ.

intérieurManchon à bout évasé
Ø75 collé, PVC

Coupe A-A
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120

Détail 1 - Ajustement du cadre

Rehausse de 60 ou 90
Ø762, fonte grise

Rondelle d'ajustement
du cadre en pente
au besoin

Cheville à expansion
Ø12,7 x 107 lg,

acier inox.

Mortier à prise rapide modifié
au polymère, (au besoin)

12175

75

50

H (voir tableau)

Dans les trottoirs ou sur une voie carrossable, 5 choix :

1 x 90 mm par défaut
2 x 90 mm
1 x 60 mm

1 x 60 mm et 1 x 90 mm

Aucune si hors trottoir et hors voie carrossable 0

2 x 60 mm

H

57

90
180
60

120
150

Choix des rehausses
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