1900
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Bassin de drainage ol |m
(voir note 1 et détail 1) sur toutle pourtour
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]
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w0 | NN
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| | .
Tuyalu gso, ABSD|WV B = NN =
pour le drainage et le \ 1350 [ I I | -
conducteur d'équipotentialité / 275 & 6 275 | +—— Chanfrein
(voir détail 1) i - —~ 10 x 10 sur
12 3 @ 6 | - tout le pourtour
* Conduits MT —————{| o ~
TR0 E o ;
L44$Z¢47 Q@ ~—— Conduits BT
RN
o
&
MT| [MT| |MT At i
Cété avant du e e Cable client
socle
1570
Conduit @115, / Vue en plan

6m Ig, PVC

Notes :

* Utiliser les conduits MT numéros 1 et 3 pour les transformateur bouclés et pour les transformateurs en bouclette.

- Le nombre de conduits coudés, leur type, leur diamétre (75 ou 115 mm), leur orientation ainsi que la position du socle sont déterminés selon le
projet. Le chiffre indiqué dans les conduits de la vue en plan indique I'ordre d'installation.

- Le recours a des cales (béton, acier, etc.) pour surélever le socle est interdit.

- Découper les extrémités verticales des conduits coudés lorsque le bas des coudes fait obstruction a 'assise de pierre nette. S'assurer que les
manchons a bout évasé (si requis) peuvent étre insérés a la verticale.

1 - Effectuer une pente d'écoulement vers le conduit de drainage.
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Contreplaqué 1700 x 550 x 20

(voir note 2)
Bouchon conique

@75 ou @115 Chanfrein inférieur

avec oeillet, plastique 50 x50 (2)

Y ye Ve o
Manchon a bout évasé . &

@75 ou @115, PVC
165 typ.

700

2100
y

Béton pour
canalisation

Retrait des murs /
pour conduits x - /|

(4 faces)

MT S BT Y
D
Conduit coudé @115 _’_%_’_’ﬂ
R900, PVC

3} Voir
! . _ note 3

Grille de vidange 100, —
ABS DWWV

\

Béton coulé sur place

Conduit coudé @75 Tuyau @100, ABS DWV

R900, PVC
(voir note 4)

Vue en élévation

Notes :

2 - L'ouverture de la cavité doit étre fermée immédiatement aprés l'installation du socle.

3 - 3% et 4° nappes de conduits BT selon le projet.

4 - Dans le cas d'une alimentation d'un client hors réseau (assuijetti a la limite de branchement de 15 m.), le rayon des conduits coudés de
branchement BT doit étre de @900 de fagon a minimiser les différences de longueur entre les cables BT. Cette prescription vise a optimiser
la coordination de la protection-fusible.

Elaboration : No:
Hydro Carole Bessette, ing.
Que’bec Ingénieur : COFFRAGE 1 03'3205'01
Distribution SOCLE TRIPHASE
B.41.21
NORM E Date : Révision :
SOCLES POUR POSTES DE TRANSFORMATION 2020-03 00
e OUVRAGES CIVILS DES POSTES S e 3

© Hydro-Québec


AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
MT


Cheville filetée
212,7x 63,5 Ig,
plastique

Barre d'armature 15M 1550 Ig (4) — ’
pour la fixation des conduits coudés

Tuyau @50,
ABS DWV

Pointbas __—

Boulon a téte hexagonale
212,7 x 50 Ig,
acier galv.

150 typ.

-

125 200 | 200 200 100
A) Vue en plan
Ech.: 1:20
i
- —
235 200 200 525 200 210

i

=x

| TF=

5t

=1
Bat
KN

fﬁ/Li

B) Vue en élévation

75

Barre ligaturée au

/ boulon d'ancrage
\ Ligaturer les conduits sur

fﬁ/;i

les barres d'armature

Localisation des conduits et des barres de fixation

Ech.: 1:25

Bassin de drainage
(voir note 1)

/ Zone bass(a//

i Zonesurélevée & & ¢

HONONO) g - ™ Mur intérieur
] (+) : ,
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ o Point haut
Détail 1
Vue en plan - Pente d'écoulement vers le conduit de drainage
Ech.: 1:40
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